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7. Starke Latten, 8 ¢m breit, 4 ¢m stark,
8. Schwache Latten, 65 cm 4 cm
9. Schwarten oder Schalen.
Bretter im Handel sind gewohnlich 3,77—5,02 m, 6,3 m und 7,5 m lang.
Fiir rauhe Bretter gelten folgende Stirken:

” ”n

1,3 cm, 2,3 cm, 3,3 cm, 5,2 c¢m,
1,7 cm, 2,6 cm, 4,0 cm, 6,5 cm,
2,0 end, 2,9 em, 4,6 cm, 7,8 cm.

Auf Antrag des Innungsverbandes deutscher Baugewerksmeister sind An-
fang August 1898 vom preussischen Minister der éffentlichen Arbeiten und zu-
gleich von den obersten Reichsbehorden Normalprofile fiir Kantholzer und Schnitt-
material (Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten) festgesetzt und deren Beachtung bei
Aufstellung von Kostenanschligen vorgeschrieben.

Tabelle fiir Normalprofile fiir Bauhdlzer in Zentimetern.

8 [ 10|12 ] 14 ] 16| 18 ‘ 20 ‘ 92 | 24 | 26 | 28 ] 30
8s | o |2 | [ i | Mhs | 4o | 2¥22 | Bfas | 26 | *%2s | 230
1950 [ 2o | e | Yo | s | 2020 | ¥aa | 224 | 2fee | 2028 | 28[s0
1, L1600 | 18y [ 180 |20y | 240, | 26/ | 29as
{2020

Tabelle fir Schnittmaterial (Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten).

In Lingen von 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50, 6, 7 und 8 m.
In Stirken von 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
und 150 mm.

Besidumte Bretter in Breiten von Zentimeter za Zentimeter steigend.

Wand- und Dachhdlzer. Abgesehen von den oben angefiihrten Holz-
stirken kommen im Handel auch andere durch die Praxis eingefithrte Masse
vor, bei deren Anwendung in Riicksicht auf ein billiges Bauen der Ortssitte und
Gewolhnheit Rechnung getragen werden muss.

Wandstiele 33, 5, ¥4y cm,
Eckstiele 14/14*—“‘/15, 21/‘.'1 cm,
Streben 951, ¥ cm,
Rahmhélzer 151, %5, c¢m,
Sparren %, 1346 cm,

Pfetten 815, %21 cm,

Fusspfetten '8¢ cm,

Stiele und Hiangesiulen %, B35, Yl cm,
Zangen Ba0,  0ae cm,
Spannriegel %1, 1%y cm,

Unterziige 2329 ¢m,

Kopfbéander !

0/10’ 10/

13,

Yy em.
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10. Tragfahigkeitstabellen fiir Holzbalken®.

Die Tabellen geben das Verhiltnis an, in dem sich die Breite und
Hohe der Balken zu ihrer Spannweite und gegenseitigen Entfernung von Mitte
zu Mitte befinden miissen. Dieselbe ist berechnet nach der allgemeinen Formel
fiir gleichméssig verteilte Belastung P &81 SW oder daraus %%}X, worin 1
in m die frei tragende Linge, S in kg die Maximal-Fasernspannung, W das

Widerstandsmoment (fiir den rechtwinkeligen Querschnitt gleich % mal Breite

mal Quadrat der Hohe) und P in kg die gleichmissig verteilte Last bedeutet.
P ist in diesem Falle gleich der Linge des Balkens, multipliziert mit dem Balken-

abstand von Mitte zu Mitte (B), beides in m, mal der Belastung des Quadrat-

. . 8 < 80 < W
meters in kg resp. 500, S dagegen gleich 80. Demnach 1 = 100 <500 < 1< B

64 W 32W . . .
2 : k
oder 1 = 50008 oder 1/2500B' Ist die Belastung grosser oder kleiner
als 500 kg, so andert sich nur der Koeffizient 22(2)0

1. Ist die Belastung pr. m? = p, Spannweite und der Balkenabstand B ge-
geben und die Balkenstirke darnach zu ermitteln, so geschieht dies mittels der

Berechnung des erforderlichen Widerstandmomentes nach der Formel W = }—089%)—1
. 10012Bp . . e
und da P gleich 1Bp; W = —Rg Darnach ergibt sich fiir W eine be-

stimmte Zahl, welche gleich —ébh’. Nun ist des weiteren zu berﬁcksichtigen,
dass das vorteilhafteste Verhéltnis von Balkenhohe zu Balkenbreite b’ fiir Ganz-

holzer 4 und fiir Halbholzer 4 ist; wonach z. B. fiir Ganzholzer aus der Glei-

3 1.5
(,hung h _4 b= 3 h, in die Formel fir W eingesetzt, W = L h? X< 3 h =
b 3 4 7 ’ 6 4
. | 10012 Bp
— _hs3 . —_ K3 —
3 h ergibt. Darnach ist 3 h —gg

Beispiel. Ein Tanzsaal von 8 m Breite soll mit frei tragenden Balken
konstruiert und die Balkenstirke berechnet werden unter folgender Annahme:
Die Maximalfasernspannung sei 70 kg, die Balkenweite 0,70 m und die Be-
lastung pr. qm 700 kg.

10012 Bp
SS“ eln-

Auflésung. Die obigen Werte in die Gleichung % h3 =

100 < 8 > 8 > (0,70 > 700

3570 oder h® = 44800 und h =

gesetzt, ergeben % h3 =

3
} 44800 = 35,516 ¢cm und aus b = %h, ergibt sich die Balkenbreite 26.637 c¢m.

*) Vergl. Taschenbuch deutscher Baupreise. Verlag von C. Schmidt in Zarich.
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2. Die Tabellen dienen nun hauptsichlich dazn, um in jedem einzelnen
Falle die Balkenstirke zu bestimmen, und wenn einmal die Balkenhdhe, die fiir
ein Gebilk nicht wohl veriindert werden kann, festgestellt ist, die Balkenentfernung
(und event. auch Breite) anzugeben, welche fiir jede im Gebdlk vorkommende
Spannweite gewihlt werden muss, um durchweg cine gleichmissige Inanspruch-
nahme des Materials zu erzielen.

Starke der Holzbalken in Wohngebauden
fir eine Belastung von 500 kg pro m? Fussboden — einschl. Selbst- und Nutzlast —
und einer Inanspruchnahme von 80 kg pro cm?®

Wider- " . .
Hohe | Breite | .. | stands- Balkenlénge in cm = 100 1
— = t
- =b ’";“;‘i,"hz bei einer Weite von Mitte zu Mitte in cm = 100 B
cm cm cm? cm 50 60 70 80 90 100

10 200 667 413 371 549 3217 308 292
11 220 733 433 395 366 343 323 306
12 240 800 452 413 383 358 331 320
13 260 867 411 430 398 3172 351 333

14 280 933 489 446 | 413 387 364 346
20 15 300 1000 506 462 428 400 371 358
16 320 1067 523 477 442 413 589 370
17 340 1133 539 492 455 426 402 381
18 360 1200 5H4 506 468 439 413 392
19 380 1267 569 520 481 450 424 403
20 400 1333 584 533 494 462 435 413

10 210 735 434 396 367 343 323 307
11 231 809 455 415 384 360 339 322
12 252 882 475 434 402 3176 354 336
13 273 950 495 452 418 391 368 350

14 294 1029 513 469 434 406 383 363
91 15 315 1103 531 486 449 420 396 316
16 336 1176 549 501 464 434 409 388
17 357 1250 566 516 478 447 422 400
18 318 1323 H82 531 492 460 434 412
19 399 1397 598 H46 505 413 446 423
20 420 1470 614 560 H18 485 457 434
21 441 1544 629 514 531 497 469 444

10 220 807 454 415 384 | 360 33 322
11 242 887 476 435 403 376 36D 337
12 264 968 498 4564 421 393 3171 352
13 286 1049 518 473 438 409 386 367
14 308 1129 538 491 454 425 401 380
15 330 1210 557 509 470 440 415 393
99 16 352 1291 515 525 486 454 429 407
17 374 1571 593 541 H01 468 442 419
18 396 1452 610 5571 H1d 483 454 431

19 418 | 15633 | 626 | HT2 | 529 | 495 | 46T | 443
20 440 | 1613 | 642 | B8T | B43 | 508 | 479 1 454
21 462 | 1694 | 658 601 1 BdT | 521 401 1 466

22 484 | 1775 | 674 | 615 | BHT0 | 533 | 502 | 477
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