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Fassadenschaden: Schnelliiberblick

Tab. 1: Tabellarische Ubersicht von Schaden an Fassaden (Fortsetzung)

Schadensart/Schadensbilder

Putz und WDVS

Vorkommen

Ursachen

Kapitel 4/3

MaBnahmen und Sanierung

Schrumpfrisse

netzférmige Risse mit ca. 0,5 mm
Breite, die in den ersten 1 bis 2 Stun-
den nach dem Auftragen eintreten

Putzoberflache

Schwindrisse

netzformige Risse zwischen ca. 0,1
und 0,3 mm, die bis zum Putzgrund
reichen kénnen

ca. 1 bis 2 Monate
nach Auftragen des
Putzes im erhdrteten
Mértel

> nicht aufeinander abgestimmte
Systeme zwischen den Putzen
bzw. zwischen Putz und Unter-
grund (Festigkeitsunterschied, zu
hohe Putzdicke)

» ungeniigende Standzeiten zwi-
schen Putzlagen

Sanierung

Schrumpfrisse lassen sich
durch geeignete Nachbehand-
lungen des Putzes vermindern
und auf ca. 0,1 mm Breite be-
schrénken.

Querschubrisse und thermische
Risse

einheitliche, geradlinige horizontale
Risse entlang der Lagerfugen
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Kerbrisse

von der Ecke bei Fassadendffnungen
ausgehende, diagonal verlaufende
Risse

Putz

» nicht abgestimmte Systeme zwi-
schen Mauerwerk, Mauermortel
und Putzmortel

» Druckbelastungen (Querschub-
spannung)

» warmedammendes Mauerwerk
kann thermische Spannungen
verursachen

unterschiedliche Belastungsverhélt-
nisse. (z.B. bei Mauerdffnungen wie
Fensterbereichen)

Sanierung

» Haufig ist zur Bearbeitung
eines Putzschadens ein
hydrophober Sanierputz zu
empfehlen.

» Zundchst muss schadhafter
Putz vollstandig entfernt
und ein geeigneter Unter-
grund aufgetragen werden.

» Es kann je nach Beschaf-
fenheit eine Vorbehandlung
des Putzuntergrunds, (z.B.
Spritzbewurf), erforderlich
sein.

» Auch das Einlegen einer
Putzbewehrung kann hilf-
reich sein.
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Schadensart/Schadensbilder

Putz und WDVS

Vorkommen

Ursachen

Kapitel 4/3

MaBnahmen und Sanierung

Flachige Ablosungen und Blasenbil-
dung unterhalb von Fenstern
ausgehend von den Fensterecken, oft
im Zusammenhang mit Rissen, Bla-
sen und Beulenbildung

verputztes WDVS

mangelhafte Aushildung der Randan-
schliisse zwischen WDVS und Fens-
terbanken bzw. Fensterrahmen

» Vorbeugend muss im Be-
reich der Fensterumran-
dung groBte Sorgfalt in der
Verarbeitung aufgewendet
werden.

» Die durch Hersteller aus-
gearbeiteten Detailldsungen
miissen handwerklich rich-
tig umgesetzt werden.

Hohlstellen
Hohlstellen an Putzfassaden,
begleitet von Putzabplatzungen

Putz und Putzgrund

» &duBere Einflusse

» fehlende Haftfestigkeit von Putz-
lagen und Putzschichten (z.B.
aufgrund von Sinterschichten)

» fehlende Haftfestigkeit zum
Untergrund durch fehlende Grun-
dierung oder falsche Anpassung
von Putz und Untergrund

» Unvertraglichkeiten der verwen-
deten Baustoffe (z.B. aufgrund
unterschiedlicher Bindemittel-
arten)

Sanierung

» Abschlagen und Erneuern
fehlerhafter Putzstellen
oder der gesamten Putz-
fliche

» Dabei sind die Anforderun-
gen des Gebdudeenergiege-
setzes (GEG) zu beachten.

Sanden e
Absanden durch den gesamten Quer-
schnitt der Putzschicht bzw. Putzlage

Putz und Putzgrund

» saugender Untergrund

» Witterungseinfliisse (starker
Wind, Sonneneinstrahlung)

» fehlende Festigkeit des Putzes

Sanierung

Entfernen aller losen Putzteile
durch Reinigen mit Luft oder
einem Stahlbesen. Anschlie-
Bend kann der Putz erneuert
werden.

Schaden am Mauerwerk

> verputztes
Mauerwerk

» Naturstein

» Backstein

Witterung
Umweltverschmutzung
Bewuchs

nicht sachgemaBe Verarbeitung
driickendes Wasser

Kondensat
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Abstimmung (Vertréglichkeit)
von Mauerwerk und Fugen-
mortel
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Tab. 1: Tabellarische Ubersicht von Schaden an Fassaden (Fortsetzung)

Schadensart/Schadensbhilder Vorkommen Ursachen MaBinahmen und Sanierung

Glasfassaden

Thermische Briiche > Glas Lokale Temperaturdifferenz von » Glasaustausch
> MIG mehr als ca. 40 K bei Verwendung » Verwendung von thermisch
von Floatglas vorgespannten Glasern

Mangelhafte untere Entwédsserungs- = Pfosten-Riegelfas- Mangelhafte Dichtungs- und Entwas- | » ggf. Glasaustausch

ebene saden serungsebenen » Sanierung der Dicht- und
Entwasserungsebenen
f
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> MIG Unvertraglichkeiten » Glasaustausch
> Geklebte Kon- » Verwendung von unterein-
struktionen ander vertrdglichen Kleb-
» Ganzglasecken und Dichtstoffen
» Fugen, Versiege- » Verwendung von mit der
lungen Zwischenlage im Glas (z.B.

PVB) vertrdglichen Kleb-
und Dichtstoffen

Hinterliiftete Fassaden

unzuldssige Ausnehmung eines Unterkonstruktion Montagefehler Ertiichtigung der Profile
Fassadenprofils




